I – Introduction
            Définition : Contraction des termes Public et Storage. Nom donné à un espace disque parasité par quelqu'un qui l'utilise sans le consentement du propriétaire de l'emplacement. En réalité le propriétaire ne se doute pas de ce détournement de son matériel.

Habituellement utilisé pour stocker des "Warez", de la musique au format MP3, des "Cracks" ou quelques fichiers. Ceux-ci sont par ailleurs inoffensifs pour le propriétaire parasité, sinon qu'ils utilisent de l'espace et qu'ils sont parfois protégés par des copyrights, ce qui peut rendre le propriétaire responsable en cas de poursuite.

II – Les Programmes Nécessaires
Le scanneur de faille IPC

Ipcscan (http://uhhuh.myetang.com/)

Le logiciel de gestion de système à distance

DameWare NT Utilities (http://www.dameware.com/download/)

Le serveur FTP

Serv-U dernière version (http://www.serv-u.com/download.htm)

III – Le Scanning de faille IPC

Dézippez ipcscan.zip vous obtenez

- IpcScan.exe

- IpcScan-gui.exe

- ipcpass.dic

- ipcuser.dic

IpcScan.exe est le programme sous DOS, IpcScan-gui.exe est l’interface windows d’ipcscan, ipcpass.dic regroupe les mot de passe qui vont être testé sur les systèmes à distance et ipcuser.dic regroupe les utilisateurs.

Je vous conseille de scanné sous DOS car IpcScan-gui.exe bloque régulièrement et ne stocke pas les résultats du scan automatiquement dans un fichier texte…

Allez dans l’invites MS-DOS et lancez ipcscan.exe vous obtenez :

              IpcScan v2.00 - Command Line NT Accounts Scanner

             By uhhuhy (Jan 05,2002) - Http://uhhuh.myetang.com

                    Use it with your own responsibility!

 <Usage>:    ipcscan <startIP> <endIP> [-p port] [-t thread]

            ipcscan -f <HostListFile> [-p port] [-t thread]

<Example>:  ipcscan 192.168.0.1 192.168.0.254 -p 3389 -t 200

            ipcscan -f hosts.txt -p 3389 -t 200

<Notice>:   -p  scan the hosts which has the special port

            -t  special the max thread number,default is 256

            -f  scan hosts in the host_list file

en claire pour scanné tapé :

ipscan votre.ip.de.départ votre.ip.de.fin

le scan s’effectuera avec un thread de 256, si vous surfez sur internet préfèrez une valeure moindre comme 50 car le scan consomme beaucoup en bande passante notamment en upload.

Ce qui donne :

ipscan votre.ip.de.départ votre.ip.de.fin –t 50

dès que le programme trouvera une faille ipc, celui-ci créera automatiquement un fichier ipcscan.txt dans votre dossier d’ipcscan pour y mettre les résultats

 :!:  :!: astuce : Pour gagnez du temps à l’avenir, créez un fichier .bat dans le dossier d’ipcscan que vous éditerez avant chaque nouveau scan J

IV – Tester les failles IPC

Ouvrez DameWare NU Utilities, cliquez sur l’icône en haut à gauche et copiez collé le premier ip qui est dans votre ipscan.txt, et répétez cette manipulation avec chaque ip différente.

Vous devez maintenant obtenir une liste assez importante dans « Non-Browsable Machines »

Vous trouverez une description détaillée de chaque icône que vous pouvez rencontrez dans l’aide de DameWare

DameWare Nt Utilities Help > Network Browse Pane > The Scope of the Network Browser Pane

D’une manière générale un icône bleu et vert est utilisable, un jaune non, mais ne supprimez pas pour autant tout le jaune, n’oubliez pas que le pc que vous voulez hacké est peut-être tout simplement éteint, laissez les icônes jaune et plus tard il y a de grande chance pour qu’il devienne bleu J

V – Trouvez le disque dur qui accueillera vos fichiers

Développez un icône bleu et double cliquez sur disk drives pour voir les disk dur du système distant, une fenêtre s’ouvre si tout va bien, rentrez-y l’utilisateur et le pass qui est dans votre ipcscan.txt exemple si vous avez Administrator/[null] vous mettez Administrator en utilisateur et aucun mot de passe, si vous avez Administrator/1234 vous mettrez 1234 en mot de passe… etc

Validez et vous obtenez la liste des disque dur avec l’espace libre marqué dans la colonne « Free », repérez celui qui en a le plus, c’est fait ? c’est celui qui va acceuillir vos fichiers  :D

VI – Trouvez le dossier qui accueillera vos fichiers

Pour cette étape il faut ouvrir une fenêtre ms-dos sur le pc distant, donc double cliquez sur « RCmd View », si une fenêtre s’ouvre en vous demandant d’installer le service rcmd view mettez « ok » bien entendu ! Au contraire si vous avez une erreur cela veut dire que la faille ipc n’est pas utilisable donc changez de faille.

une fois dans la fenêtre ms-dos allez sur le disque dur que vous avez choisi pour accueillir vos fichiers, si c’est le d : tapez donc « d : » puis validez. Il faut maintenant trouvé un endroit sur le disque, le plus caché possible pour que vos fichiers soient en sécurité plus tard. Un dossier est particulièrement pratique pour ça, il s’agit du dossier « recycler » qui se trouve à la racine de presque tous les disque dur, celui-ci est caché dans le listing windows et ms-dos ! c’est donc le dossier révé. Faites donc « cd recycler » et validez. Le dossier « recycler » accueillera les fichiers nécéssaire au fonctionnement du stro, créer un autre dossier passe-partout qui sera celui qui accueillera vos fichiers (divx, appz etc…), tapez donc « md dll » pour créer un dossier nommé « dll » .

note : Si le dossier « recycler » n’existe pas sur le disque dur, allez dans le dossier « winnt » ou tout autre dossier système succeptible de ne pas être modifié/supprimé. Surtout n’oubliez pas de mémoriser/noter le chemin du dossier qui accueillera vos fichiers.

VII – Préparer le serveur (Serv-U)

            Vous approchez de la fin, courage ! J Ouvrez Serv-U Administrator « ServUAdmin.exe », vous obtenez ceci :

Développez le << Local Server >> et faites un clic droit sur « Domains » et faites « New Domains »

Rentrez l’IP du système qui va accueillir vos fichiers et faites « Next »

Mettez un port différent du 21, de cette manière le stro ne sera pas repéré pendant les scanns… Mettez un nombre entre 1 et 65535, un gros nombre de préférence, du style 9999 et faites « Next »

Ne touchez à rien et faites « Next »

 :?: Si vous le désirez vous pouvez mettre un message de bienvenue à la connection du stro en allant ds « Settings » puis « Messages »,  très utile pour renseigné les invités sur la vitesse du stro et sur d’autres éléments… Je passe volontairement cette partie car elle est facultative .

Maintenant on va créer les utilisateurs, paramétrer leur privilèges et droit d’accès, nous allons faire 2 users, 1 qui vous servira pour administré que seul vous aurez et 1 pour votre board adoré.

Faites clic droit sur « Users » puis « New User »

Mettez le pseudo et faites « Next »

Mettez le mot de passe et faites « Next »

Mettez le chemin du dossier qui accueillera vos fichiers (Divx, Appz etc…) sur le PC distant (celui que vous devriez avoir noté) et faites « Next »

Mettez « No » et faites « Finish »

Dans le menu déroulant « Privilege » choisissez « System Administrator »

Passez à l’onglet « Dir Acces » et cochez toutes les cases (qd vous cocherez la case « execute » vous aurez un message d’alerte, pressez simplement ok et cochez les autres cases) :

Voilà votre pseudonyme administreur du système est créé, vous allez maintenant créé le pseudonyme qui sera posté sur votre board J Faite la même manœuvre que précédemment en laissant « Yes » à la dernière étape, ceci fait passez à l’onglet « Général » et cochez « allow only 2 login(s) from same IP adress » et mettez 1, puis dans « Max. no. of users. » mettez 10 (ou un autre chiffre moindre suivant la vitesse de votre stro).

VIII – Uploader les fichiers du serveur

Retournez dans DameWare NT Utilities, dans la fenêtre « Disk Drives » repérez le disque dur qui va accueuillir vos fichiers (donc celui qui a le plus d’espace libre), puis faite un clic droit dessus puis choisissez dans le menu qui s’affiche « Connecter un lecteur réseau… ». Une fois que c’est fait ce lecteur sera dans votre poste de travail sous le nom z :

A présent ouvrez votre dossier de Serv-U et copiez les fichiers « ServUDaemon.exe » et « ServUDaemon.ini », créer un dossier que vous nommerez « 1 » à la racine de votre disque dur et collez-y les 2 fichiers copiés précédemment.

Renommez « ServUDaemon.exe » en nom passe-partout comme « config.exe »

Ensuite lancez l’invite ms-dos (sur VOTRE pc) puis tapez :

Z :               

Cd recycler

Copy c:\1\*

Cette action aura pour effet de copier tous les fichiers du dossier « 1 » dans le dossier « recycler » sur le PC distant, en clair d’uploader les fichiers du serveur ! J

Note : pendant l’upload, regardez à quelle vitesse vous uploadez (à l’aide d’un diagramme du style d’adsl autoconnect, ou de ZoneAlarm etc…), cela vous indiquera généralement si le stro est rapide ou non. N’oubliez pas de déconnecter le lecteur réseau en faisant un clic droit sur le post de travail puis « Déconnecter un lecteur réseau… »

IX – Démarrer le serveur (Serv-U)
Retournez dans « RCmd View », dans le dossier « recycler » puis lancez Serv-U, donc tapez « config.exe » et validez. Une fois que c’est fait fermez la fenêtre « RCmd View », TRES IMPORTANT, sinon le stro ne marchera pas !!!

X – Tester le serveur

La phase final !!! vous tremblez, vous inquiétez pas c’est normal loll J

Donc tapez dans un .txt le lien de votre stro de cette manière ftp://pseudo:pass@ip:port

Puis collez le tout dans votre programme de ftp habituel et connectez-vous, ça devrait marché si vos réglages de serv-u étaient bon, toutefois si ça ne marche pas cela veut dire qu’un autre stromaker est passé avant vous sur le PC donc changer de faille et recommencez.

XI – Administrer le serveur à distance

Ouvrez Serv-U, puis sur « Serv-U Server » faites un clic droit puis « New Server »

Rentrez alors dans les fenêtre successives l’IP du stro, le port, la description du stro (mettez ce que vous voulez), le pseudo systeme administrator, et le pass.

Développez alors le nouveau serveur qui se créé dans la liste à gauche pour vous y connecté, ceci fait vous pourrez à votre guise supprimer/rajouter des users… etc
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